
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO DESCRIZIONE DEL TIPO DI LAVORO ESSICCAZIONE E TEMPO DI ESSICCAZIONE INFORMAZIONI TECNICHE
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CATALIZZATORI H54/H55/H56 H23/H24/H25/H26 H49 H23/H24/H25/H26 H23/H24/H25/H26 H23/H24/H25/H26 H60 H65 HM260

ANTIGRAFFIO

C250
HS SCRATCH

RESISTANT CLEAR

C280
HS420 CLEAR COAT

C300
HS420 SPEED CLEAR

C401
HS420 HIGH

PRODUCTION CLEAR

C450
SCRATCH RESISTANT 
RAPID REPAIR CLEAR

C500
HS420 SUPERB 

CLEAR COAT

C600
RAPID PRODUCTION

CLEAR

C650
OPTIMUM CLEAR

SISTEMA
MATT CLEAR

SCOPRITE QUALE TRASPARENTE SI ADDICE MEGLIO AI VOSTRI PROGETTI
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A brand by • I tempi riportati sono valori indicativi che possono variare in base al catalizzatore, all’entità della riparazione, alla confi gurazione della cabina di verniciatura e ai fattori ambientali. 

• Per ottenere le schede tecniche (TDS) aggiornate e più recenti, si consiglia di visitare il sito presente all’indirizzo www.octoral.com


