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VERNIS MAT OCTORAL



FACILE À UTILISER. Une fi nition 
homogène grâce à l’application de 
couches croisées.

HOMOGÈNE. Des résultats d’origine 
de haute qualité à chaque fois.

QUALITÉ SUPÉRIEURE. Un mélange 
de deux vernis polyuréthanes assurant 
une correspondance et une fi nition 
supérieures, comparé aux solutions 
utilisant un seul vernis incolore avec 
un agent/additif pour l’eff et mat.

Off rez des fi nitions personnalisées de qualité supérieure, accélératrices de business, avec des produits de 
qualité supérieure pour les véhicules haut de gamme qui vous sont confi és. 

BRILLANCE FAIBLE

690102001
Nuancier Vernis Mat Octoral

DILUANT

BRILLANCE MOYENNE

DURCISSEUR

LE SYSTÈME VERNIS MAT OCTORAL AVEC DURCISSEUR & 
DILUANT ADAPTÉS

502117001 - 1L
CM267 HS Vernis Brillance Faible2

304200001 - 1L
TM261 Diluant pour HS Vernis Mat

502119001 - 1L
CM269 HS Vernis Brillance Moyenne2

200108001 - 1L
HM260 Durcisseur pour HS Vernis 
Mat
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OCTORAL MATT CLEAR

Gloss level Low Gloss Semi Gloss
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MATT CLEAR
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Les informations et conseils concernant le nettoyage et l’entretien des fi nitions en Vernis Mat Octoral, 
sont disponibles sur www.octoral.com/vernismat

RAPPORTS DE MÉLANGE DU VERNIS MAT OCTORAL

Rapport de mélange en poids et en volume
 Brillance faible  Brillance moyenne

Unités de brillance (60o)

Jusqu’à présent, la reproduction précise de fi nitions 
mates d’origine ou personnalisées était complexe et 
prenait beaucoup de temps. Plus maintenant !

Avec le nouveau Vernis Mat Octoral, les fi nitions d’origine 
ou personnalisées sont reproduites de façon rapide et 
homogène pour des résultats exceptionnels. Afi n d’obtenir 
une gamme complète d’eff ets mats, le nouveau Vernis 
Mat Octoral utilise un mélange de deux vernis (brillance 
faible et moyenne) avec un durcisseur et un diluant 
dédiés.

1 Données basées sur des informations publiques
2 Pour éviter l’évaporation des Vernis Mat Octoral, ceux-ci peuvent être placés sur un pupitre de mélange.

POLYVALENT. Des teintes mates 
précises en mélangeant le vernis 
de brillance faible et de brillance 
moyenne.

RENTABLE. Meilleure rentabilité des 
réparations d’origine et des fi nitions 
personnalisées.

RAPIDE. Une durée de séchage 
réduite de 10 à 15% par rapport1 
aux concurrents, ce qui accélère le 
fl ux de travail.

Le Vernis Mat rejoint la gamme des vernis Octoral pour que tous les 
eff ets mats ou brillants puissent être obtenus. À utiliser avec les revêtements 
Octoral pour un résultat parfait à chaque fois. Pour toute information 
complémentaire, contactez votre représentant Octoral local.

Note : Pour vérifi er la brillance et la bonne correspondance de 

la teinte, pulvérisez d’abord sur une plaquette.

 Une pulvérisation facile et un 
 séchage rapide
 Une application de couches croisées
 Un réglage standard du pistolet
 2,5 couches (45-60 μm)
 Température d’application 
 recommandée : 15-30oC

RAPIDITÉ. HOMOGÉNÉITÉ. QUALITÉ.

Un nuancier de Vernis Mat aide ensuite à obtenir une 
correspondance précise. Les durées de séchage sont 
réduites de 10 à 15%¹ par rapport à la concurrence ce 
qui accélère le fl ux de réparation. La couche 
de fi nition du Vernis Mat Octoral est 
aussi résistante et durable que la 
version d’usine d’origine.

2 couches à humidité moyenne appliquées de façon croisée

15 à 20 minutes de séchage entre les couches croisées

0,5 couches (@ 20 cm)

10 à 15 min de séchage

30 minutes de séchage

Avant séchage forcé

FACILE À UTILISER

HOMOGÈNE

QUALITÉ 

SUPÉRIEURE

POLYVALENT

RENTABLE

RAPIDE

Pour plus de renseignements techniques, merci de consulter la dernière Fiche Technique (FT).

POUR TOUTE FINITION D’ORIGINE OU PERSONNALISEE MATE

VERNIS MAT OCTORAL 

www.octoral.com

VERNIS MAT OCTORAL - NETTOYAGE ET ENTRETIEN

APPLICATION FACILE

DÉCOUVREZ LE VERNIS LE PLUS ADAPTÉ À VOS BESOINS

70 : 30

Unités de brillance :
0 - 10
OM1

50 : 50

100

Unités de brillance :
10 - 20
OM2

Unités de brillance :
45 - 60
OM5

Unités de brillance :
20 - 30
OM3

Unités de brillance :
30 - 45
OM4

30 : 70 20 : 80



www.valsparauto.com

Octoral est une marque de Valspar Automotive. Valspar Automotive à Lelystad (Pays-Bas) 
est une fi liale de Sherwin-Williams, le plus grand fabricant de peintures et de revêtements 
au monde. Valspar Automotive produit et distribue les systèmes de teintes de base 
suivants : Octoral®, DeBeer Refi nish®, Matrix®, Prospray® et Valspar Refi nish®. 

POUR TOUTE INFORMATION COMPLEMENTAIRE
Vous souhaitez obtenir un complément d’informations sur Octoral ou sur Valspar 
Automotive? Visitez les sites web octoral.com et valsparauto.com

OCTORAL
UNE MARQUE DE
VALSPAR AUTOMOTIVE 

L’EXCELLENCE EN MATIÈRE DE PEINTURE DE 
RÉPARATION CARROSSERIE

690155004


