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ELKE OEM OF CUSTOM MATTE FINISH

SNEL. 10 à 15% kortere¹ uitdamp -
tijd dan concurrenten, om werk-
processen te versnellen.

WINSTGEVEND. Meer winstgevende 
OEM-reparaties en custom 
opdrachten. 

CONSISTENT. Telkens weer een 
resultaat op OEM niveau.

TOPKWALITEIT. Polyurethaan 
mengsysteem met twee blanke 

Het aanbieden van hoge kwaliteit custom fi nish is goed voor uw business. Schadeherstel aan 
premiummerken levert premium resultaten op.

OCTORAL BLANKE LAK MAT

LOW GLOSS

690102001
Octoral Blanke Lak Mat Waaier

VERDUNNER

SEMI GLOSS

VERHARDER

HET OCTORAL BLANKE LAK MAT SYSTEEM MET 
SPECIALE VERHARDER & VERDUNNER 

502117001 - 1 l
CM267 HS Low Gloss Blanke Lak2

304200001 - 1 l
TM261 HS Verdunner Mat

502119001 - 1 l
CM269 HS Semi Gloss Blanke Lak2

200108001 - 1 l
HM260 HS Verharder Mat
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OCTORAL MATT CLEAR

Gloss level Low Gloss Semi Gloss
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Belangrijke informatie en advies voor autobezitters over het reinigen en verzorgen van Octoral Blanke Lak Mat fi nish
is te vinden op www.octoral.com/blankelakmat

MENGVERHOUDINGEN OCTORAL BLANKE LAK MAT

Mengverhouding per gewicht en volume  low gloss  semi gloss
Glansgraden (60o)

Tot nu toe was het reproduceren van OEM of custom 
matte fi nish lastig en tijdrovend. Nu niet meer.

Met de nieuwe Octoral Blanke Lak Mat reproduceert 
u snel en consistent OEM- en customfi nish met een 
uitstekend resultaat. Voor een zo breed mogelijk 
spectrum in glans graden mengt het nieuwe Octoral 
Blanke Lak Mat-systeem twee blanke lakken (low gloss en 
semi gloss), met een speciale verharder en verdunner.

1 Deze cijfers zijn gebaseerd op openbaar toegankelijke informatie van concurrenten.
2 Om bezinken te voorkomen moeten de Octoral Blanke Lak Mat producten in een mengmachine worden 
 geplaatst.

lakken zorgt voor een superieure 
kleurmatch en afwerking vergeleken 
met een blanke lak met matterings-
middel.

VEELZIJDIG. Match exact de glans-
graad door low gloss en semi gloss 
blanke lak te mengen.

GEBRUIKSVRIENDELIJK. Gelijkmatige, 
egale afwerking door kruislaags-
gewijs aanbrengen.

Blanke Lak Mat is de nieuwste aanwinst binnen het assortiment blanke lakken 
van Octoral om elke gewenste glansgraad te realiseren. Gebruik Blanke Lak Mat 
met bestaande producten van Octoral voor keer op keer een perfect resultaat. 
Neem voor meer informatie contact op met uw lokale Octoral vertegenwoordiger.

NB: spuit eerst een testpaneel om de kleurmatch en glansgraad te controleren.

 Eenvoudig te verwerken, met 
 korte uitdamptijden
 Kruislaagsgewijs aan te brengen
 Standaard set-up van het 
 spuitpistool
 2,5 laag (45 - 60 μm)
 De aanbevolen verwerkings-
 temperatuur is 15 -30 °C

SNELHEID. CONSISTENTIE. KWALITEIT.

Een Blanke Lak Mat waaier draagt bij aan een nauwkeurige
kleurmatch. De uitdamptijden zijn 10 à 15% sneller¹ dan 
die bij producten van concurrenten. Dit versnelt 
het werkproces en de uiteindelijke Octoral 
Blanke Lak Mat fi nish is net zo duurzaam 
en slijtvast als de originele 
fabriekslak.

2 dun gesloten lagen, kruislaagsgewijs aangebracht

uitdamptijd 15 - 20 minuten tussen lagen

0,5 laag (bij 20 cm)

uitdamptijd 10 - 15 minuten

uitdamptijd 30 minuten

Voor geforceerd drogen

SNEL

WINSTGEVEND

CONSISTENT

TOPKWALITEIT

VEELZIJDIG

GEBRUIKS-

VRIENDELIJK

Zie voor nadere technische informatie het meest recente technische informatieblad (TDS).

REINIGING EN VERZORGING VAN OCTORAL BLANKE LAK MAT FINISH

EENVOUDIG AAN TE BRENGEN

ONTDEK WELKE BLANKE LAK HET BESTE AANSLUIT BIJ 
UW WENSEN

70 : 30

Glansgraden:
0 - 10
OM1

50 : 50

100

Glansgraden:
10 - 20
OM2

Glansgraden:
45 - 60
OM5

Glansgraden:
20 - 30
OM3

Glansgraden:
30 - 45
OM4

30 : 70 20 : 80



www.valsparauto.com

Octoral is een merk van Valspar Automotive. Valspar Automotive in Lelystad is 
een dochteronderneming van Sherwin-Williams, een van ‘s werelds grootste 
coatingsfabrikanten. Valspar Automotive produceert en distribueert de volgende 
mengkleursystemen: Octoral®, DeBeer® Refi nish, Matrix®, Prospray® en Valspar Refi nish®. 

MEER INFO?
Meer weten over Octoral of Valspar Automotive? Kijk dan op de websites www.octoral.com 
en www.valsparauto.com.

OCTORAL
EEN MERK VAN
VALSPAR AUTOMOTIVE

OPMERKELIJK IN REFINISHING

690155001


