CARATTERISTICHE
DEL PRODOTTO

DESCRIZIONE DEL
TIPO DI LAVORO

MIGLIOR UTILIZZO PER

TEMPO DI
ESSICCAZIONE AD
ARIA 20°C

TEMPO DI
ESSICCAZIONE
FORZATA A 40°C

TEMPO DI
ESSICCAZIONE
FORZATA A 60°C

LUCIDATURA DOPO

RAPPORTO DI
MISCELA
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ESSICCAZIONE E TEMPO DI ESSICCAZIONE
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INFORMAZIONI TECNICHE
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RAPIDO ANTI- MULTIUSO ALTA VARIE ALTA LIVELLI DI RITOCCO RIPARA- MULTIUSO VERNI- RIPARA-
GRAFFIO PRODUT- OPZIONI DI QUALITA LUCIDITA ZIONE DEL CIATURA ZIONE
TIVITA ESSICCAZIONE REGOLABILI PANNELLO COMPLETA  RAPIDA

DURATA

¢ | tempi riportati sono valori indicativi che possono variare in base al catalizzatore, all’entita della riparazione, alla configurazione della cabina di verniciatura e ai fattori ambientali.
* Per ottenere le schede tecniche (TDS) aggiornate e piu recenti, si consiglia di visitare il sito presente all'indirizzo www.octoral.com

GIORNO
DOPO

NUMERO RAPPORTO LUCIDATURA
PANNELLI DI MISCELA

NON APPLICABILE
DOPO APPLICABILE
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SCOPRI'IL PENSIERO VISIONARIO
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